
Becken 1

W330 430.36

MW 431.01

W30 431.71

Sohle 429.31

Becken 2

W330 430.48

MW 431.08

W30 431.77

Sohle 429.43

Becken 4

W330 430.72

MW 431.23

W30 431.88

Sohle 429.67

Becken 3

W330 430.60

MW 431.15

W30 431.82

Sohle 429.55

Becken 5

W330 430.84

MW 431.31

W30 431.94

Sohle 429.79

Becken 6

W330 430.96

MW 431.39

W30 432.00

Sohle 429.91

Becken 7

W330 431.08

MW 431.47

W30 432.06

Sohle 430.03

Becken 8

W330 431.20

MW 431.55

W30 432.12

Sohle 430.15

Becken 9

W330 431.32

MW 431.64

W30 432.19

Sohle 430.27

Becken 10

W330 431.44

MW 431.72

W30 432.25

Sohle 430.39

Becken 11

W330 431.56

MW 431.81

W30 432.32

Sohle 430.51
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+436.00
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Uferbewuchs Bestand

"Waveshaper"
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15 STG

17.7/26.7

Aufenthalt

Grünfläche

~180 m²

Leerfläche

~ 158 m²

Steinsatz

~ 90,0 m²

Anpassung Übergang Rampe

und Einlauf an best. Verbau

Angleich an bestehendes Flußbett

ca. unter 10 % Steigung

Angleich an bestehendes Flußbett

ca. unter 10 % Steigung

Angleich an b
este

hendes F
lu

ßbett

ca. u
nte

r 1
0 %

 Ste
igung

Steinsatz

~ 350 m²

Steinsatz

Ausstiegsplateau

~ 100 m²Aufenthalt

Grünfläche

~105 m²

Anpassung Flussbett

~ 125 m²

Böschungsverbau

Flussbausteine HMB 1000/3000

~ 94 m²

Böschungsverbau

Flussbausteine HMB 1000/3000

~ 83 m²

Böschungsverbau

Flussbausteine HMB 1000/3000

~ 300 m²

Böschungsverbau

Flussbausteine HMB 1000/3000

~ 190 m²

Sicherung durch Sohlgurt mittels

Flussbausteine HMB 1000/3000

~ 250 m²

Ausbauhöhe

434,45

Ausbauhöhe

435,20

Ausbauhöhe

435,20

Baumallee aus standortgerechten

Bäumen, Abstand ~ 6 m

Baumallee aus standortgerechten

Bäumen, Abstand ~ 6 m

Langw
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~ +435.00

bestehende Buhne

Uferverbau Bestand

Abbruch der 

best. Buhne

Langwieserstraße

Büro
/A

ufsi
cht

~ 92 m
²

Entnahmeschacht DN2000

(siehe Plan 5.1)

DN500

D
N

500

Uferverbau Bestand

Uferverbau Bestand
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Datum Projekt-Nr.

Plan-Nr.

Bauvorhaben

Maßstab Gezeichnet:

Gesehen:

Bauherr

Index Datum Bearb. Art der Änderung

Übersicht

Übersicht

30.03.2019

4802 Ebensee

Bahnhofstraße 37

0101

nähe Langwieser Str.

4802 Ebensee

Neuböck GmbH

1:200

construction consulting
concon

Ausleitung aus der oberen Traun

zum Betrieb einer surfbaren Welle

Di-Qual & Huber
Partnerschaft Beratender Ingenieure


